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3333020       20L   DIN   51524 del 3
3333080                   205L *best.vara  ISO  6743-4,HETG
      
           

Artikelnr   Förp.   Specifikationer

Champion Bio Hydraulic 2268 är en avancerad biologiskt lätt nedbrytbar hydraulolja och bygger på noggrant 

raffinerade vegetabiliska oljor. Bio Hydraulic 2268 har ett anpassat additivpaket för att uppfylla kraven i hydraulisk 

utrustning. Med mycket högviskositetsindex (> 200), är denna produkt en multigrade som motsvarar klasser ISO 

VG 32,46,68.

  
  Tack vare sin biologisk lätt nedbrytbarhet bidrar den till att hålla miljön ren.

Användningsområde
Denna produkt är speciellt användbar i smörj- och hydrauliska system och särskilt lämplig i miljökänsliga områden 

såsom skogsbruk och jordbruk. Jämfört med mineraloljebaserad hydraulolja har den minskad miljöpåverkan vid läckage 

och spill . Denna olja är kompatibel med alla befintliga tätningsmedel: nitril, polyakrylat, silikoner, epikorhydrin. 

Egenskaper
Temperaturstabilitet: mycket hög stabilitet. 

Adekvata skyddssystem mot slitage och oxidationsstabilitet.

NYHETSBLAD 
VECKA 13

BIO HYDRAULIC 2268
NY PRODUKT!


